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GILDOR ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / IN LATION INSTRUCTI
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Esempio di collegamento (connessione in serie)/ Alimentatori/ LED Drivers (SELV) - 1500lm
Example of connection (serial connection) )
Codice/Code Caratteristiche/ n. faretti/
110V-240V* non inclusi/not included Specifications n.spots
L 50/60 Hz WALIMLED12700 36W - 700mA 1
max n°1 Gildor 26W
N -
Te |— -
L WALIMLED12700 L T, +® Alimentatori/ LED Drivers (SELV) - 1000Im
L_—2 (SELV DRIVER) faretti/
Codice/Code Caratteristiche/ n. faretti
36W - 700mA 20m (40m tot.) non inclusi/not included Specifications n.spots
WALIMLED12500 26W - 500mA 1
*Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers
& -Linstallazione deve essere fatta da personale qualificato -Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con
| . . A l'interruttore generale in posizione OFF.
-Installation should be carried out by a suitable qualified installer. - . . . .
9 ; . . o ! ; -All wiring and maintenance must be performed with the main switch
e -In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il in the OFF position.
] prodotto non dovra essere né aperto ne smontato. -
& -In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the ]
9 product will be not neither open nor dismounted. % Z | -Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione.
g Z & | -Disconnect main voltage before maintenace operation.
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NEMOSTU DIO

GILDOR

ISTRUZIONI DI MO

GGIO / INSTALLATION INSTRUCTIO

1 - Fare un foro quadrato (100x100 mm) nel cartongesso con un cutter
- Make a square hole (100x100 mm) in plasterboard with a cutter.
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2 - Cablare all'alimentatore il connettore femmina in dotazione.
- Cabling to the driver the supplied female connector.

110-240V)
50~60Hz

female connector

/_ (included)

3 - Collegare il connettore maschio cablato sul faretto con il connettore femmina
cablato all'alimentatore.

- Connect the male connector wired to the spotlight with the female connector
wired to the driver.

Imin 15mm

female connector
(included)

male connector

/_ (included)

- Dare tensione all'impianto solo dopo aver collegato tutti i LED
all'alimentatore.

- Connect the fitting to the power supply only after connecting all LED
to the driver.

- Rispettare la polarita.
- Respect the polarity.

4 - Inserire il faretto nel foro 100x100mm ruotando le molle verso I'alto.
- Fit the spotlight in the hole 100x100mm rotating the springs upward.

110-240V|
50~60Hz

Rispettare la polarita!
Respect the polarity!

Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) I'apparecchio non puo essere smaltito con i rifiuti
indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo
smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.

In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment), luminaires must not be disposed of with other household
waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate
local facility available for the disposal or recycling of electronic products.

E> CABLAGGIO/WIRING E>

SMALTIMENTO/
DISPOSAL

5 - Sistemare la mascherina del faretto a filo col cartongesso.
- Place the mask spotlight flush with plasterboard.
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