Impianto

Numero progetto :

Cliente
Autore
Data

| seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realta potranno verificarsi differenze

Gravity
NEMOstudio
NEMOstudio

: 09.06.2022

NEMOSTUDIO

graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilita per danni

anche parziali derivanti all'utente o a terzi.

Questa clausola di esclusione della responsabilita & valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilita

per il personale ausiliario.
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Oggetto
Impianto :
Numero progetto  : Gravity

:ata Dati punt:i (I)Z.ZZZOZZ N EMO STUDIO

1.1 NEMOstudio, (MFLE5309G47DAN)
1.1.1 Pagina dati

Marca: NEMOstudio

MFLE5309G47DAN
Dati punti luce Sorgenti:

Quantita A1
Rendimento punto luce : 55.19 Im/W Nome :  Bridgelux
Classificazione : A50 0100.0% 1T0.0% Temp. Di Colore :
CIE Flux Codes : 5688 100100 100 Flusso luminoso : 14351Im
UGR 4H 8H . 37.1/38.6
Potenza . 26 W
Dimensioni : 20mmx22mmx 1 mm
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

Gravity
: 09.06.2022

NEMOSTUDIO

1.1 NEMOstudio, (MFLE5309G47DAN)
1.1.2 CDL
150° 180° 150°
CO C90 C180
0° | 466 | 466 | 466
5° | 456 | 463 | 465
10° | 438 | 454 | 455
120° 120° | 15° | 413 | 440 | 437
20° | 383 | 420 | 412
25° | 349 | 396 | 381
30° | 314 | 367 | 347
35° | 278 | 336 | 312
40° | 244 | 302 | 276
\ ’ 45° | 211 | 267 | 241
50° | 179 | 232 | 208
90° 90° o
4 .. 55° | 149 | 197 | 176
z 60° | 120 | 162 | 145
f' 100 65° | 92 | 129 | 116
70° | 66 | 96 | 88
75°| 0 0 0
200 80°| o | o | o
' } 85°| o | o | o
60° 4 300 A 60° 1go°| 0o | 0o | 0
) .. cd /1000 Im
400 /.
30° 0° 30°
— Cco/c180 e C90/C270
cd /1000 Im
Marca : NEMOstudio
Codice : MFLE5309G47DAN Rendimento punto luce :55.19 Im/W (A50)
Nome punto luce : Distrib. della luce : asimmetrico
Accessori : 1 x Bridgelux 26 W/ 1435 Im Angolo fascio luminoso :41.5° CO
Dimensioni :L20mmxL22 mmxH 1 mm 49.8° C90
Nome file : rix_20220609123223.Idt 46.2° C180
49.2° C270
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